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Basta valet for
varmeverk

Smarta losningar som
flyttar stora volymer.
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Ramstrom har mangarig erfarenhet av att leverera, installera och serva
kedjor for bransletransportorer, asktransportorer och pelletstransportorer.
Vikan aven leverera hela drivpaket, axelkopplingar, tappvaxlar, kedjedrifter,
remdrifter m.m. Kontakta oss for offert.

=PUa kKEOJOR

Drivkraft

Vi marknadsfor och saljer numera Lapua Ultra
transportoérkedjor och kan leverera direkt fran
vart lager eller via Lapuas fabrik

i Finland.

Kedjorna ar tillverkade i Finland med
Lapuas unika metod for basta kvalitet.
Vi lagerfor aven transportérkedjehjul for
standardkedjor i A-utférande.

Ramstrdoms mangariga samarbete med Rexnord
ger oss mdjlighet att fran vart lager leverera driv-
kedjor for transportorkedjor m.m. i ratt kvalitet och
utférande.

m utmarkt korrosions-
och forslitningsskydd

m unikt skydd mot Rullkedja RexPro ANSI 120-4,

quadruplex, for drivning av
m mycket bra miljéval Skruvtransportér

lankforstyvning




Lapua transportérkedjor = ratt kvalitet fér varmeverk

Varmeverken drivs ofta med liten
bemanning, utan egen serviceperso-
nal och dygnet runt. Darfor kraver man
exceptionellt god funktionssakerhet och
hallbarhet av transportérkedjorna.

Ett 6verraskande kedjebrott orsakar alltid
problem och tillaggskostnader.

Monteringsfardiga kedjor

Tilsammans med Lapua levererar vi
installationsfardiga paket till varmeverk.
Paketen innehaller kedjor med medbringare,
kedjehjul och slitlister samt vid behov
ocksa axlar.

Storsta delen av transportorkedjorna for
varmeverk baserar sig pa kedjor av typ
M. Kedjorna ar ofta anpassade for de
forhallanden som rader pa varmeverken.
Viftillhandahaller ocksa dessa specialkedjor.

Ratta egenskaper

Den vanligaste orsaken till kedjebyte ar
att kedjan forlanger sig. Kedjan foérlangs
nar bult och hylsa slits och da uppstar
ett spel som orsakar att kedjans delning
blir langre. Med god smoérjning kan man
minska forlangningen, tyvarr ar smorjning
ar inte alltid majligt.

Det som paverkar kedjans foérlangning
mest, ar pa vilket satt hylsan och bulten ar
hardad. | Lapua-kedjorna har kedje-ledens
motstandskraft maximerats genom att
harda bulten fran ande till ande och
hylsan ar hardad aven pa insidan. Bult
och hysa ar hybrid alternativt

Pa sa vis sker slitaget mycket langsamt,
aven om kedjan skulle anvandas helt
utan smorjning.

Lapua-kedjornas dragbrotthallfasthet ar
fran storleksklass M224 och uppat ungefar
40 procent battre an i standardkedjor.
Den hogre brotthallfastheten beror pa att
hylsan férutom pressfattningen dessutom
ar svetsad.

Specialegenskaper
Kedjeledens hardegenskaper och den
svetsade hylsan fran storleksklass M224
ar livstidsforlangande egenskaper som
alla Lapuakedjor har.
Forutom dessa standardegenskaper
kan Lapua-kedjorna ges med en mangd
andra egenskaper, som forbattrar kedjans
hallbarhet ytterligare.

Kedjor med rostfria lankar

Trabaserade branslen stéller hoga krav
pa kedjans korrosionsresistens.

Amnen med avvikande pH-varden far
vanligt stal att rosta mycket snabbt.
Lapua-kedjornas leder kan tillverkas av
rosttrogt stal. Kedjor med rosttréga leder
anvands till exempel mottagningsstationernas

Kedjor med storre spel

Aska eller annat finférdelat material kan
tappa till kedjans leder.
Tilltappningen minskar betydligt
kedjan tillverkas med storre spel.

om

Kedjor med slitstarka sidobrickor
Ibland anvéands slitlister av stal. | dessa
fall vilar kedjan pa sidobrickorna och de
utsatts da for kraftigt slitage.

Slitaget ar betydligt mindre om
sidobrickan ar hardad. En seghardad
sidobricka blir lika hard och hallbar rakt
igenom hela sidobrickan.
Motstandskraften mot forslitning blir
mycket stdérre och brickan slits mycket
langsammare.

Kedjor med fastsattningshal

Vid tillverkningen kan sidobrickorna
forses med fastsattningshal for med-
bringarna. Det ar lattare att serva och
byta ut medbringare om de ar fastsatta
med bultar i stéllet fér svetsade.

genomhérdade. stora brénsletransportérer.
Exempel:
pitch 960
100
160
(1) A 2 3) (a)
g1 /S
S S / A At Y o o
3 1 1 | I 3
= | | 11 1 | |
¥ =
o - — - i = | I — — -
= ‘—%\ -y M e
2 ’}cj N @30
R ' 7= \
A 55 o




Unikt kedjehjul

QS ar ett unikt patenterat kedjehjul for sékrare och
snabbare underhall av kedjetransportorer.

Med detta fOljer en rad forbattringar, det ar uppbyggt
av slitagedelar (tandluckor) som antingen roteras eller
ersatts med skruvforband vid underhall.

« Okad sé&kerhet och ergonomi

Ingen brandrisk vid kapning och svetsning av
kedja/hjul Ingen hantering av tunga kedjor, hjul eller
drivtrummor

+ Kortare underhallstider

Ingen delning av kedja vid uh

En lattatkomlig skruv/tandlucka

Ingen uppriktning av transportor efter uh

* HOg precision
Bearbetad kontur pa hjulen ger en skonsam drift
emot kedjan och tillater en hdgre hastighet
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Kedja Typ R ar en vanligt forekommande skraptransportor-kedja.
Den anvands bl.a. for transport av aska, slagg m.m.

Den tillverkas i olika utféranden och kan férses med pasvetsade
medbringare och skrapor enligt dnskemal.

Kedjan kan aven levereras med bultar och hylsor av hardat eller
rostfritt stal. Kontakta oss for radgivning.

m kedjehjul till alla typer av transportorkedjor, med frasta eller
gasskurna tander

m kedjehjul med induktionshardade téander och fardiga axelhal
med kilspar och stoppskruvar.




Lagfriktionsplast

Vi lagerfor fardiga glidlister for bade rullkedjor
och transportdkedijor. Vi levererar aven enligt
onskade matt i PEHD1000S och PAGG.

Rekvirera kataloger via var hemsida
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Produktoversikt

‘Smarta lésningar som
fiyttar stora volymer.
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P4 var hemsida hittar du hela vart program pa transmissionsprodukter
ramstromtransmission.se




Kontaktinformation

Vixel

Telefon: 042-567 00
E-post: order@ramit.se

Vi finns dér ni behover oss!

Fran Helsingborg i sdder till Hirndsand i norr, vi finns pa flera
stalleni Sverige.

Besok var hemsida for att hitta sdljare i ert omrade:
ramstromtransmission.se




For mer information kring hur vi kan utveckla
vart samarbete:

Telefon: 042-567 00
Epost: order@ramit.se




