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Detta är Ramström Transmission

Ramström är ett transmissionsföretag med produktområdena kopplingar, 

kedjor, hjul samt tillhandahåller övrig transmission. Vår drivkraft är att 

stödja våra kunder i sina utmaningar.

Vi representerar välkända internationella varumärken med högkvalitativa 

produkter. Med ett brett sortiment inom tandade kedjor skapar vi lösningar 

anpassade för er verksamhet.

Med oss som partner bygger vi tillsammans långvariga och trygga relationer 

för att minska driftstopp, öka säkerheten och skapa en kostnadseffektiv 

verksamhet. Vi tar hänsyn till våra produkters miljöpåverkan och arbetar 

aktivt för att skapa hållbara verksamheter för att bidra till en bättre framtid.

Vi är en del av Addtech

Ramström är en del av teknikhandelskoncernen Addtech, en koncern som 

verkar för högteknologiska produkter och lösningar. Koncernen har drygt 

3000 medarbetare i omkring 130 dotterbolag, en årsomsättning om cirka 

11 miljarder svenska kronor och försäljning till ett 30-tal länder. Addtech är 

noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Huvudkontor:
Makadamgatan 1
254 64 Helsingborg

Telefon: 042-567 00
Epost: order@ramit.se
ramstromtransmission.se
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Tandade kedjor till svensk trävaruindustri

Vårt utbud av tandade kedjor skapar smarta lösningar som flyttar stora 

volymer. Kedjorna besitter en lång livslängd för minimalt underhåll vilket 

skapar en mer tidseffektiv verksamhet. Vi finns alltid tillgängliga med 

tekniskt stöd och personlig service vid val av tandad kedja. Vi hjälper er 

hitta rätt kedja anpassad efter er verksamhet.

För att leva upp till era krav på prestanda och kvalitet erbjuder vi på Ramström 

Transmission tandade kedjor från varumärken med tillverkning i både 

Asien och Europa. Nedan ser ni ett urval av de varumärken vi representerar. 
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12B-1-TZ

Delning: 3/4 tum / 19,05 mm

Inv. bredd: 11,68 mm 

Rulldiam.: 12,07 mm

Brickhöjd: h 8,00 mm / h2 21,50 mm

Totalbredd: 25,00 mm

Tanddelning: 6,35 mm

Antal tänder: 4 

16B-1-TZ5

T-80-L

16B-1-TZ9

Delning: 1 tum / 25,40 mm

Inv. bredd: 17,02 mm 

Rulldiam.: 15,88 mm

Brickhöjd: h 10,50 mm / h2 26,40 mm

Totalbredd: 39,10 mm

Tanddelning: 6,35 mm

Antal tänder: 5 

Delning: 80,00 mm 

Inv. bredd: 12,00  mm  

Mått mellan tänder: 160,00 mm

Totalbredd: 38,00 mm

Antal tänder: 1

Delning: 1 tum / 25,40 mm

Inv. bredd: 17,02 mm 

Rulldiam.: 15,88 mm

Brickhöjd: h 10,50 mm / h2 27,50 mm

Totalbredd: 40,00 mm

Tanddelning: 25,40 mm

Antal tänder: 2 

16B-1-TZ6,  16B-2-TZ6, 16B-3-TZ6
6B-2-TZ6 kan även fås med rundad (16B-2-TZ6-RTH) eller klippt (16B-2-TZ6-CT) tand.

Delning: 1 tum / 25,40 mm

Inv. bredd: 17,02 mm 

Rulldiam.: 15,88 mm

Brickhöjd: h 10,50 mm / h2 26,50 mm

Totalbredd 16B-1-TZ6: 42,00 mm

Totalbredd 16B-2-TZ6: 74,00 mm

Totalbredd 16B-3-TZ6: 107,00 mm

Tanddelning: 8,47 mm

Antal tänder: 4 
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20B-2-TZ

Delning: 1 1/4 tum / 31,75 mm

Inv. bredd. 19,56 mm

Ruldiam.: 19,05 mm

Brickhöjd: h 14,00 mm / h2 33,00 mm

Totalbredd: 84,00 cm

Tanddelning: 31,75 cm 

Antal tänder: 2

20B-1-TZ5

Delning: 1 1/4 tum / 31,75 mm

Inv. bredd: 19,56 mm 

Rulldiam.: 19,05 mm

Brickhöjd: h 13,20 mm / h2 33,00 mm

Totalbredd: 45,00 mm

Tanddelning: 6,35 mm

Antal tänder: 5

20B-1-TZ2

Delning: 11/4 tum / 31,75 mm

Inv. bredd: 19,56 mm 

Rulldiam.:  19,05 mm

Brickhöjd: h 13,20 mm / h2 33,00 mm

Totalbredd: 45,00 mm

Tanddelning: 6,35 mm

Antal tänder: 6
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24B-1-TZ7

24B-1-TZ

32B-1-TZ1 

Delning: 1 1/2 tum / 38,10 mm

Inv. bredd:  25,40 mm 

Rulldiam.: 25,40 mm

Brickhöjd: h 16,60 mm / h2 43,00 mm

Totalbredd: 57,00 mm

Tanddelning: 15,60 mm

Antal tänder: 2

Delning: 2 tum / 50,80 mm

Inv. bredd:  17,02 mm 

Rulldiam.: 29,21mm

Brickhöjd: h 43,00 mm / h2 73,00 mm

Totalbredd: 57,00 mm

Tanddelning; 50,80 mm

Antal tänder: 2

Delning: 1 1/2 tum / 38,10 mm

Inv. bredd: 25,40 mm 

Rulldiam.:  25,40 mm

Brickhöjd: h 17,50 mm / h2 38,50 mm

Totalbredd: 59,00 mm

Tanddelning: 9,35 mm

Antal tänder: 5

32B-1-TZ2

Delning: 2 tum / 50,80 mm

Inv. bredd: 30,99 mm 

Rulldiam.: 29,21 mm

Brickhöjd: h 43,00 mm / h2 73,00mm

Totalbredd: 71,00 mm

Tanddelning: 58,80 mm

Antal tänder: 2 

32B-1-TZ9

Delning: 2 tum / 50,80 mm

Inv. bredd: 30,99 mm 

Rulldiam.: 29,21 mm

Brickhöjd: h 43,00 mm / h2 73,00mm

Totalbredd: 71,00 mm

Tanddelning: 50,80 mm

Antal tänder: 2 
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Tillbehör

Transportörkedja typ D207

Profillister till kedjor

Kedjan finns i en mängd olika utföranden med påsvetsade 

medbringare. Vi tillverkar kedjehjul anpassade för kedjan. 

Vi lagerhåller ett stort utbud av olika typer av profillister. Alla lister är tillverkade av 

högmolekylär polyeten med god nötningsbeständighet och låg friktion. Vi hjälper er välja 

lämpliga lister anpassade efter era kedjor och behov. 
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Telefon: 042-567 00 

Epost: order@ramit.se

För mer information kring hur vi kan utveckla 
vårt samarbete:

Juli 2021


